
Frese in Carburo di Tungsteno

1.01

Forma
Diametro

Lunghezza
Materiale

Applicazioni

Art. FTSA023023

Sfera
mm 2,3
mm ------
Carburo di Tungsteno
Ceramica, Zirconia

1.02

Forma
Diametro

Lunghezza
Materiale

Applicazioni

Art. FTFR040140

Fiamma raggiata
mm 4,0
mm 14,0
Carburo di Tungsteno
Ceramica, Zirconia

1.03

Forma
Diametro

Lunghezza
Materiale

Applicazioni

Art. FTCR045141

Cono raggiato
mm 4,5
mm 14,1
Carburo di Tungsteno
Ceramica, Zirconia

1.04

Forma
Diametro

Lunghezza
Materiale

Applicazioni

Art. FTCR023160

Cilindro raggiato
mm 2,3
mm 16,0
Carburo di Tungsteno
Ceramica, Zirconia

1.05

Forma
Diametro

Lunghezza
Materiale

Applicazioni

Art. FTCP023080

Cilindro a punta
mm 2,3
mm 8,0
Carburo di Tungsteno
Ceramica, Zirconia
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Frese in Carburo di Tungsteno
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1.06

Forma
Diametro

Lunghezza
Materiale

Applicazioni

Art. FTFA060150

Fiamma
mm 6,0
mm 15,0
Carburo di Tungsteno
Ceramica, Zirconia

1.07

Forma
Diametro

Lunghezza
Materiale

Applicazioni

Art. FTDL023140

Cono allungato
mm 2,3
mm 14,0
Carburo di Tungsteno
Ceramica, Zirconia

1.08

Forma
Diametro

Lunghezza
Materiale

Applicazioni

Art. FTCP023160

Cilindro a punta
mm 2,3
mm 16,0
Carburo di Tungsteno
Ceramica, Zirconia
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1.09

Forma
Diametro

Lunghezza
Materiale

Applicazioni

Art. FTTA006100

Testa piatta
mm 0,6
mm 10,0
Carburo di Tungsteno
Ceramica, Zirconia

1.10

Forma
Diametro

Lunghezza
Materiale

Applicazioni

Art. FTTA010200

Testa piatta
mm 1,0
mm 20,0
Carburo di Tungsteno
Ceramica, Zirconia



Frese in Carburo di Tungsteno
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1.11

Forma
Diametro

Lunghezza
Materiale

Applicazioni

Art. FTTA020200

Testa piatta
mm 2,0
mm 20,0
Carburo di Tungsteno
Ceramica, Zirconia

1.12

Forma
Diametro

Lunghezza
Materiale

Applicazioni

Art. FTRA006100

Raggiata
mm 0,6
mm 10,0
Carburo di Tungsteno
Ceramica, Zirconia

1.13

Forma
Diametro

Lunghezza
Materiale

Applicazioni

Art. FTRA010200

Raggiata
mm 1,0
mm 20,0
Carburo di Tungsteno
Ceramica, Zirconia
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1.14

Forma
Diametro

Lunghezza
Materiale

Applicazioni

Art. FTRA020200

Raggiata
mm 2,0
mm 20,0
Carburo di Tungsteno
Ceramica, Zirconia

1.15

Forma
Diametro

Lunghezza
Materiale

Applicazioni

Art. FTSA "LOLLYPOP"       

Sfera
mm 2,0
mm 20,0
Carburo di Tungsteno
Ceramica, Zirconia
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Frese in Carburo di Tungsteno con rivestimento in Diamante

2.01

Forma
Diametro

Lunghezza
Materiale

Applicazioni

Art. FRTA006100

Testa piatta
mm 0,6
mm10.0
Carburo di Tungsteno, rivestimento in Diamante
Cromo Cobalto, Ceramica, Zirconia

2.02

Forma
Diametro

Lunghezza
Materiale

Applicazioni

Art. FRTA010200

Testa piatta
mm 1,0
mm 20.0
Carburo di Tungsteno, rivestimento in Diamante
Cromo Cobalto, Ceramica, Zirconia

2.03

Forma
Diametro

Lunghezza
Materiale

Applicazioni

Art. FRTA020200

Testa piatta
mm 2,0
mm 20.0
Carburo di Tungsteno, rivestimento in Diamante
Cromo Cobalto, Ceramica, Zirconia

2.04

Forma
Diametro

Lunghezza
Materiale

Applicazioni

Art. FRRA006100

Raggiata
mm 2,0
mm 20.0
Carburo di Tungsteno, rivestimento in Diamante
Cromo Cobalto, Ceramica, Zirconia

2.05

Forma
Diametro

Lunghezza
Materiale

Applicazioni

Art. FRRA010200

Raggiata
mm 1,0
mm 20.0
Carburo di Tungsteno, rivestimento in Diamante
Cromo Cobalto, Ceramica, Zirconia
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Frese in Carburo di Tungsteno con rivestimento in Diamante

2.06

Forma
Diametro

Lunghezza
Materiale

Applicazioni

Art.  FRRA020200

Raggiata
mm 2,0
mm 20.0
Carburo di Tungsteno, rivestimento in Diamante
Cromo Cobalto, Ceramica, Zirconia

2.07

Forma
Diametro

Lunghezza
Materiale

Applicazioni

Art. FRSA "LOLLYPOP"             

Sfera
mm 2,0
mm 20.0
Carburo di Tungsteno, rivestimento in Diamante
Cromo Cobalto, Ceramica, Zirconia

2.08

Forma
Diametro

Lunghezza
Materiale

Applicazioni

Art. FRDS010120

Raggiata
mm 1,0
mm 12.0
Carburo di Tungsteno, rivestimento in Diamante
Fibra di Vetro

2.09

Forma
Diametro

Lunghezza
Materiale

Applicazioni

Art. FRDS020160

Raggiata
mm 2,0
mm 16.0
Carburo di Tungsteno, rivestimento in Diamante
Fibra di Vetro


